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MixRite Avantajlar

* Kolay Kurulum,

» Elektrik (enerji) gerektirmez,

* Kolay doz ayarlama sistemi,

= Degistirilebilir contalar,

» Dislik akiskanlik diizeylerinde bile ¢alisabilme,
* Kolay bakim o6zelligi,

* Yiiksek dozda kimyasal dayaniklilik,

» Milkemmel karisim ozelligi,

» UV isinimina (radyasyon) yiiksek direng.

Her uygulama alani icin en dogru MixRite modelinin se¢im
Onerisi miisterilerimizin ihtiyaclar ve kurulum sahasindaki sistem
gereksinimleri dogrultusunda yapilmaktadir.

Medikator (pompa) su akiminin gergeklesmesi ile birlikte
otomatik olarak ¢alismaya baslar. Hig bir ek uygulamaya gerek
yoktur. Medikator su akimi kesilinceye kadar ¢alismaya devam
eder, su kesildiginde otomatik olarak durur. Segenek olarak, katki
maddesi karigimi igin istenilen dozun ayarlanabilecegi ve elle
kapatip acabileceginiz modellerimiz de kataloglarimizdan
izlenebilir.

Kiimes Hayvanlan (livestock) Uygulamalari:

Kiimes hayvanlari ve genel olarak hayvancilik sektériinde igme
suyuna katki maddesi ekleme iglemleri uzun yillardir
uygulanmaktadir.

Mixrite medikatér tam doz katki maddesi karistirma islemi igin
milkemmel ¢éziimler sunmaktadir. Her tiir asi, vitamin, mineral,
ilaclama ve dezenfeksiyon maddelerini mixrite ile kolayca ve
gereken dozda uygulayabilirsiniz.

MixRite medikatérleri;

Kiimes hayvanlarn (tavukguluk) ve biiylikbas hayvan ciftliklerinde
¢ok yaygin olarak tiim diinyada kullaniimaktadir.

Mixrite medikatorleri her yastaki hayvan katki maddeleri
uygulamalari igin, ayarlanabilir dozaj sistemi avantajina sahiptir.
Ayni mixrite medikatér ile yeni dogandan ileri yas grubu
hayvanlarina kadar istenilen dozda katki maddesi su ile esit
oranda karnistirilarak uygulanabilir.

MixRite czellikleri;

» Katki maddesi ve suyun mitkemmel karisimi,

* Dozajin ¢abuk ve kolayca ayarlanabilme ozelligi,

» Cok basit ve ucuz parga degisimi,

» Dayanikli ve yiiksek kaliteli maddelerden yapilmis
yedek pargalar (viton kauguk, hastelloy yay),

+ Kullanici dostu ve uygun fiyath medikator,

2 yil Uretici garantisi, 10 yiIl yedek par¢a garantisi,

» Sadece 1,92kg.

2502-PO

Katki Maddesi Orani: % 0,3 ile % 2,0 arasi
Su Basinci : 0,2 ile 8,0 bar arasi (2,9-120PSI)
Akigkanlik : 20-2500 I/h (2,6-660 Gal/h)

Su Girisi Boru Capi : 3/4"
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2504

Katki Maddesi Orani : % 0,4 ile % 4,0 aras
Su Basinci : 0,2 ile 8,0 bar arasi (2,9-120P51)
Akigkanlik : 30-2500 |/h (7,8-660 Gal/h)

Su Girigi Boru Gapi : 34"
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Uygulama Alanlan

iLACLAMA =
ASILAMA *
GUBRELEME »
DEZENFEKTE »

PVDF Modelleri
Katki Maddesi Oram @ Yok
Su Basingi : 0,2 ile 8,0 bar arasi (2,9-120P5I)

Akigkanlik : 20-2500 I/h (5,3-660 Gal/h)

Su Girigi Boru Capi : 34"
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Uygulama Alanlan

ENDUSTRIYEL SU ARITMA
END. KLORLAMA »
DEZENFEKTE »

SU TEDAVISi »

SEBEKE SU YUMUSATMA «
AGIR KIMYASAL KATKI «
ENDUSTRIYEL KULLANIM

2506-FX

Sabit Katki Maddesi Orami : % 6,0

Su Basinci : 0,2 ile 8,0 bar arasi {2,9-120P51)
Akiskanlik : 40-2500 I/h (10,4-660 Gal/h)
Su Girisi Boru Capr : 3/4"

Uygulama Alanlan

2510-IN

Katki Maddesi Orami : % 3,0 ile % 10,0 arasi

5Su Basinci : 0,2 ile 8,0 bar arasi (2,9-120P51)

Akigkanhk : 50-2500 I/h (13,3-660 Gal/h)

Su Girigi Boru Capi : 34"

Uygulama Alanlari

iILACLAMA = ENDUSTRIYEL KULLANIM «
ASILAMA = DETERJAN SULANDIRMA «
DEZENFEKTE » iLACLAMA «
SU TEDAViSi GUBRELEME »

2502-CL (klorlama-aritma)

Katky Maddesi Orami : % 0,3 ile % 2,0 arasi

Su Basingi : 0,2 ile 8,0 bar arasi {2,9-120P5I1)

Akigkanlik : 20-2500 I/h (5,3-660 Gal/h)

Su Girigi Boru Capi : 34"

Uygulama Alanlan

SU ARITMA »
KLORLAMA »
DEZENFEKTE »

SU TEDAVISi »

SU YUMUSATMA »
KIMYASAL KATKI o
ENDUSTRIYEL KULLANIM

KiMYASAL KATKI

TF10 Modelleri (farkii alt modeller)

Katki Maddesi Orami : % 0,1 ile % 5,0 arasi

Su Basinci : 1,0 ile 8,0 bar arasi (14,7-120P51)

Akiskanlk : 0,5-10m3/h (2,0-45 GPM)

5u Girisi Boru Capr : 50mm - 1,5"
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Daha Az Alug
Daha Cok
KAZANG

TURKEY

MixRite



1. BASING REGULATORU

SU GIRISI

2. MANOMETRE
3. EMNIYET VALF|
4, SU FILTRESI (120 Mesh MIN.)

5. SU FILTRESI ve ELEKTRIK TITRESIMI

6. ATLATMA (BYPASS) VALFi
7. MiXRITE MEDIKATORU

Pompa Modelleri ve Teknik Detaylar

ONERILEN

ANA BAGLANTI SEMASI

SU (+Katki Maddesi)
CIKISI

€ A

Arm T

Model

2500
2501
2508

2502

2514 -in
2516 - in
TF 10-001
TF 10-002
= TF 10-005
TF 25-001
TF 25-002

. TF 25-005
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Akig Orant
Alug Aralii

20-2500 Ih
0.088 to 11 gpm
20-2500 I/h
0.088 to 11 gpm
20-2500 I/h
0.088to 11 gpm
20-2500 I/h
0.0881t0 11 gpm
30-2500 I/h
0.13t0 11 gpm
40-2500 I/h
0.16t0 11 gpm
50-2500 I/h

0.22t0 11 gpm

2500 Ik

11 gpm
2500 Iih

11 gpm
2500 Ith

11 gpm
2500 Ith

11 gpm
2500 Ih

11 gpm
2500 lih

11 gpm
0.5-10 m¥h
2-45gpm
0.5- 10 m¥h
2-45gpm
0.5- 10 m¥h
2-45gpm
2-25mh
9-110 gpm
2-25mh
9-110gpm
2-25méh
9-110gpm

Basing
Basing Aralifi

0.2 - 8 bar
2.9-120 psi
0.2 - 8 bar
2.9- 120 psi
0.2 -8 bar
2.9-120 psi
0.2 - 8 bar
2.9-120 psi
0.2-8 bar
29-120psi
0.2 - 8 bar
2.9-120 psi
0.2-8bar
2.9-120 psi
0.2 - 8 bar
29-120psi
0.2 - 8 bar
2.9-120psi
0.2 - 8 bar
2.9- 120 psi
0.2-8bar
2.9-120 psi
0.2 - 8 bar
2.9-120 psi
0.2 -8 bar
2.9-120 psi
1-8 bar

14.7 - 120 psi
1-8bar
14.7 - 120 psi
1-8bar
14.7 - 120 psi
1-8 bar
14.7 - 120 psi
1-8bar

14.7 - 120 psi
1-8 bar
14.7 - 120 psi

Mesrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 6/C,

Dozaj
(% olarak)

0.2% Fix
0.8% Fix
0.1-09
03-2
0.4-4

6% Fix

6% Fix

04-4
6% Fix
0.1-1

02-2

0.1-1

03-25

Bagjlant EnAz - EnGok
Boru Gapi Enjeksiyon (/saat)
314" 51h
1.32 gph
3147 20 lh
5.3 gph
314" 0-20Uh
0-53gph
34" 0.6 - 50 Ith
0.16- 13.22 gph
314" 0.12-100 lh
0.03 - 26.5 gph
314" 150 Ith
39.7 gph
304" 1.5-250 I
0.4 - 66.14 gph
314" 0.12-501h
0.03 - 13.22 gph
314" 0.4-100 I
0.1-26.5gph
34" 150 Ith
39.7 gph
3/4" 0.12 - 50 Ifh
0.03 - 13.22 gph
314" 0.4-1001h
0.1-26.5 gph
314" 150 Ifh
39.7 gph
1" 0.5-100 lth
0.13- 26.5 gph
12" 1-200Uh
0.26 - 53 gph
1"R" 5-500lh
1.32-132.3 gph
63 mm 2-2501h
0.53 - 66.14 gph
63 mm 4-6251h
1.06 - 165.4 gph
63 mm 20-1375lh
5.3 - 364 gph

t & Daditim Merk

Agiklamalar

BSPT Thread
BSPT Thread
BSPT Thread
BSPT Thread
BSPT Thread
BSPT Thread

BSPT Thread
Optional foot valve
BSPT External Bypass

BSPT External Bypass
BSPT External Bypass
BSPT Internal Bypass
BSPT Internal Bypass
BSPT Internal Bypass

BSPT External, NPT External
50 mm*

BSPT External, NPT External
50 mm*

BSPT External, NPT External
50 mm*

63 mm compresion fittings**
Avaliable on 2"BSP / 2“NPT
63 mm compresion fittings**
Avaliable on 2"BSP / 2"NPT
63 mm compresion fittings**
Avaliable on 2"BSP / 2" NPT
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